GABINETE DO VEREADOR MANUEL SALGADO

PROPOSTA N° 223/2014

Assunto: Aprovar submeter 3 apreciacio da Assembleia Municipal a desafetacio do dominic
publico para o dominio privado municipal de uma parcela de terreno com a érea de 4.867 50m2,

sita na Praca de Espanha, no ambito da requalificagdo da zona.

Pelouro: Vereador Manuel Salgado

Servigo: DMPRGU / Departamento de Politica de Solos e Valorizagdo Patrimonial
Considerando que:

a) A zona da Praca de Espanha e da Avenida José Malhoa tem sido objeto de sucessivos planos e

estudos de ordenamento que remontam a década de 80;

b) Em 1990 foi aprovado um Estudo Previo para a Praca de Espanha da autoria do Arquiteto Siza Vieira,
baseado na concegdo de Praga aberta, dominada por jardins, cuja implementagéo implicava a resolugao
de problemas relacionados com o estacionamento desordenado de camionagem suburbana no fopo da

Praca, o aglomerado de venda ambulante e a transferéncia de equipamentos para outra zona da Cidade;

¢} Em face das alteragbes ocorridas no projeto de construg@o do Eixo Norte-Sul, com a criagao do
interface de fransportes na Praga de Espanha e a perda de relevancia da zona, enquanto entrada e saida
da Cidade, alteraram-se os principios que nortearam a elaboracgéo daquele estudo, ganhando relevancia,
antes, a adogao de um desenho urbano focado no caracter simbolico da Praga de Espanha, com a

criagdo de um Pélo terciario de qualidade, com valorizagao do espago publico;

d) Em 1992 a Céamara aprovou o Plano de Pormenor da Avenida Jose Malhoa, que apesar de ter servido

de base a0 licenciamento de alguns edificios existentes no local, ndo chegou a ter eficacia legal;

e) Através da Deliberacao n.° 11/CM/2005, publicada no Boletim Municipal n.° 569, de 13 de janeiro de
2005, a Cémara decidiu reformular a totalidade do Plano de Pormenor da Praga de Espanha e Avenida

José Malhoa, aprovando os respetivos termos de referéncia;
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f) Através da Deliberagdo n.° 203/CM/2005 de 27 de abril, a Camara aprovou ampliar os limites do Plano

de Pormenor da Praga de Espanha e Avenida José Malhoa;

g) Em 2006 foi apresentada uma nova proposta assente na prevaléncia de espagos verdes, sem contudo

pbr em causa os direitos de construgdo das entidades proprietarias de terreno no local;

h} No entanto, em face da alteragéo do contexto urbanistico em que foi definida a area de intervengéo do
Plano de Pormenor da Praga de Espanha e da Avenida José Malhoa, através da Deliberacdo n.°
563/CM/2008, a Camara deliberou revogar a Deliberagdo n.° 11/CM/2005, de 5 de janeiro de 2005 e
203/CM/2005 de 27 de abril de 2005 e dar inicio ao procedimento de elaboracéo do Plano de Pormenor

da Avenida José Malhoa, aprovando os respetivos termos de referéncia;

i) Com vista a reformulagéo da area da Praca de Espanha, a Camara aprovou, em reunido de 19 de
dezembro de 2012, no &mbito da proposta n.° 935/2012, delimitar a Unidade de Execucio da Praca de

Espanha para efeitos de submissao a discussao plblica;

j} Tendo ja decorrido o periodo de discussdo publica e com base na ponderacio das participacbes
apresentadas nessa sede, foram elaborados os Termos de Referéncia da Delimitagdo da Unidade de
Execucao da Praga de Espanha, cujo documento se junta como Anexo | e cujos termos aqui se déo

por integralmente reproduzidos;

k) A delimitagéo desta Unidade de Execugéo propGe a execugdo de operagdes urbanisticas associadas &
reconfiguracao viaria e demais infraestruturas da area de intervengao, com os objetivos programaticos

previstos nos citados Termos de Referéncia;

[) Relativamente as parcelas de terreno de que o Municipio é proprietario se constata a existéncia de
parcelas afetas ao dominio plblico, como é o caso da parcela com a area de 4.867,50 m2, identificada
com o n.° 39 na Planta de Cadastro de novembro de 2012 (cfr. Anexo lI, que se junta e se da por

integralmente reproduzido);



CAMARA MUNICIPAL D E L1 S B O A

GABINETH O VEREADOR MANUEL SALGADO

Ti
o

m) Esta parcela identificada com o n.° 39 provém de um antige leito de via plblica que j& ndo esta ao
servigo direto e imediato do publico e que, por isso mesmo, devera ser objeto da competente e

necessaria desafetagéo para o dominio privado do Municipio:

Tenho a honra de propor que a Camara delibere, ao abrigo do disposto na alinea ccc) do n.° 1 do
artigo 33.° e da alinea q) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro submeter &

apreciagao e votagdo da Assembleia Municipal:

A desafetagdo do dominio piblico para o dominio privado do Municipio da parcela de terreno com a
area total de 4.867,50 m2, antigo leito de via publica, identificada na Planta n.° 13/245/DPSVP (cfr. Anexo
i, que se junta e se da por integralmente reproduzido) a qual se atribui, apenas para efeitos de
registo, o valor de € 24.337,50 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e sete euros e cinquenta céntimos),

resultante de um valor simbolico de 5,00 €/m? de terreno.

CONFRONTAGOES:
Norte - CML e Instituto Portugués de Oncologia; Nascente e Poente - CML; Sul - CML e Embaixada de

Espanha

ANEXOS:

I. Termos de Referéncia

Il. Planta de cadastro de novembro de 2012
HI. Planta n.° 13/245/DPSVP

(Processo n.° 10616/CML/14)
Sala de Reunies da Camara Municipal de Lisboa, 14 de Maio de 2014

O Vereador

s

Al J~d§ 1
R 3 N

Manuel Safgado
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JUSTIFICAGAO DE VALOR
A parcela de terreno a desafetar do dominio publico para o dominio privado do Municipio com a area total
de 4.867,50 m2, atribui-se, apenas, para efeitos de registo, o valor de € 24.337 50 (vinte e quatro mil
trezentos e Wrinta e sete euros e cinquenta céntimos), resultante de um valor simbdlico de 5,00 €/m? de

ferreno.

b
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ANEXO I

UNIDADE DE EXECUCAO DA
PRACA DE ESPANHA

TERMOS DE REFERENCIA
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1. INTRODUCAOC

A intencao de promover a delimitago de uma Unidade de Execucdo (UE) para a Praca de
Espanha consubstancia-se na necessidade de proceder 3 reformulacdo daquela drea que
apresenta uma estrutura urbana desarticulada e desconexa, resultante da sobreposicio de

varias intengBes de épocas distintas que impedem uma leitura coerente do espaco.

A estrutura edificada dos quarteirBes envolventes foi-se progressivamente consolidando,
ficando por resolver e desenhar toda a franja de contato entre o grande espaco central,
comumente apelidado de praga, apesar de nunca ter cumprido cabalmente esse seu designio

funcional, formal e simbdlico com os quarteirdes que a envolvem.

A progressiva incapacidade de colmatar e dar um sentido urbano unitario aquele espaco, tem
promovido a crescente desumanizagdo da praca como espaco de potencial utilizacdo publica e,
em contrapartida, a valoragdo e priorizacdo do uso automdvel determinou assinaldveis

deficiéncias na integragdo da mobilidade pedonal e dos transportes coletivos.

Os presentes Termos de Referéncia (TR), explicitam as condigBes de execucdo das operacdes
urbanisticas a realizar para esta UE, bem como os principios de organizacdo e ocupacio dos
espagos da drea delimitada, sem prejuizo do seu desenvolvimento e concretizagdo, nos projetos
a realizar para as operag¢des urbanisticas a concretizar na UE. De resto, prevé-se, desde ja, o
langamento de um concurso, com vista a desenvolver os principios definidos nos Termos de
Referéncia e que terd como objeto o Desenho Urbano e as Obras de Urbanizacdo da Praca de

Espanha.

A delimitagdo das UE's esta prevista no n.2 2 do artigo 119.2, do Regime Juridico dos

Instrumentos de Gestdo Territorial (RJIGT), como instrumento de execuc3o dos planos.

Como a area objeto da UE ndo foi precedida por Plano de Pormenor (PP), a Cadmara Municipal
promoveu previamente a aprovag¢do da delimitacdo desta UE, um periodo de discussdo publica,
em termos analogos aos previstos para o PP, de acordo com definido no n.24 do artigo 1202 do

Decreto-Lei n.2 46/2009, de 20 de fevereiro.
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Assim, na sequéncia da aprovacdo pela Camara da Proposta 935/2012, na sua reunifo de 19 de
dezembro, e em conformidade com o disposto no n.2 4 do artigo 120.2 do RIGT, decorreu entre
15 de janeiro e 4 margo de 2013 o periodo de discussBo publica da proposta de delimitacio da
Unidade de Execucdo da Praca de Espanha e dos respetives termos de referéncia {Aviso n.2

303/2013 publicado no Didrio da Repiblica, 2.8 Série, n.2 4 de 7 de janeiro).

Tendo sido registadas participacBes publicas, foram estas ponderadas nos termos do Relatério
de Ponderacdo, que constitul um anexo 2 proposta a submeter 3 aprovacdo da camara
municipal e cujas conclusbes fundamentaram a revisdo pontual dos presentes Termos de

Referéncia.
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2. LOCALIZACAD E CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO
A drea de intervengo da UE abrange parte das freguesias das Avenidas Novas, Campolide e S.
Domingos de Benfica conforme limite definido na Planta da Situacdo Existente, que constitui o
Anexo VI dos presentes Termos de Referencia.
A UE que se pretende delimitar tem uma drea de 10,45 ha, conforme delimitacio constante na
referida planta, com as seguintes confrontaces:
- A Norte: a Linha de Cintura, a Rua Professor Lima Basto e o Instituto Portugués de
Oncologia;
- A Sul: a Avenida Calouste Gulbenkian, a Praca de Espanha e a Avenida de Berna;
- A Nascente: a Avenida de Berna e a tardoz dos edificios da Rua de D. Luis de Noronha;
- A Poente: a Avenida Calouste Gulbenkian, a Avenida José Malhoa, o interior do
quarteirdo desta até a Rua Eduardo Malta, a Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e a

Rua Professor Lima Basto.

A Praca de Espanha é um espaco aberto de dimensdo relevante, encerrado no seu interior por
um tracado vidrio pesado. A confluéncia das vias de entrada/saida e de distribuicdo gera
volumes de trafego assinalaveis. Esta circunstdncia condiciona a sua utilizacdo como espago
publico, ou seja, impossibilita a relagdo que esta praca deve estabelecer em termos funcionais e

vivenciais com a Cidade e com os cidad3os.

O tecido urbano circundante é fragmentado e disperso e apesar de na envolvente imediata se
localizarem edificios relevantes do ponto de vista institucional e cultural, nomeadamente a
Fundagdo Calouste Guibenkian, a Embaixada de Espanha, os edificios do Instituto Portugués de
Oncologia e do Teatro Aberto, estes ndo se relacionam de forma direta com a Praca.

O mercado de rua improvisado em terreno municipal, no topo norte da Praca, aguarda uma
solugdo definitival e é um fator desqualificador da imagem urbana, & semelhanca do terminal

rodovidrio e do parque de estacionamento, que ocupam uma extensa frente urbana da Praca.

A drea apresenta a Norte, a Nascente e a Poente, terrenos expectantes. Destes, alguns sdo
propriedade privada e sobre eles pendem compromissos estabelecidos entre a Autarquia e os

proprietarios gue se impde equacionar no dmbito desta UE.

1 o5 vendedores ambulantes foram desalojados do Martim Moniz, na sequéncia das obras de requalificacdo daquele Largo.
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3, ANTECENDENTES
3.1 Estudos e Planos

A drea da UE tem sido, ao longo dos anos, objeto de sucessivos planos e estudos de
ordenamento que remontam a década de 80.

A Praga de Espanha e a Avenida José Malhoa foram objeto de um estudo de ordenamento,
aprovado em 1989. O referido estudo, conhecido como o Plano Salgueire?, definia a
implantagdo do Terminal Rodoviario {a tardoz do Teatro A Comuna), Edificio de Escritorios
{contiguo ao lNHB), Edificio do Montepio Geral, Edificio do Mercado, Banco de Portugal, a
alteragdo da estrutura rodovidria com desnivelamento da Av. Antdnio Augusto de Aguiar, bem
como a ocupagdo dos quarteirdes definidos pela Av. José Malhoa e pela Av. Columbano Bordalo
Pinheiro. Mais tarde o Plano seria declarado nulo?, por insuficiéncia e inadequagdo da solugio,
ocupacdo da linha de agua e incumprimento da legislacio.

Em 1990 foi aprovado um Estudo Prévio® para a Praca de Espanha da autoria do arquiteto

Alvaro Siza Vieira.

Estudo Prévio para a Praca de Espanha, Axonometria, Arq. Siza Vieira, 1990.

2 Arg. Armando Salgueiro, Processo Privativo n.2 92 277/32/U/89.
3 Atual tHRU

4 Através da proposta 337/91 de 30 de junho, documento intitulado ponto de situacdo, Praga de Espanha e Av. José Malhoa datado
de Junho de 2004; Termos de Referéncia do PP da José Malhoa de 2008.

5 Protocolo constante do Anexo If aos presentes termos de referéncia.
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Inicialmente nesse estudo que antecedeu a elaboracio de um PP para a zona, a Praca de
Espanha era estruturada com base no intenso desenho de trafego, compondo um todo dindmico
de volumes isolados e de espagos continuos, assumindo-se que a concecdo de uma praca
fechada ndo se adequava ao contexto urbano. Partia-se assim de uma concecio de Praca em

gue o tipo de espago urbano seria aberto, dominado por jardins ®

Mas a implementa¢o do estudo aprovado implicava a resolucio de alguns problemas com os
quais a solugdo urbana projetada ndo era compativel, designadamente: o estacionamento
desordenado de camionagem suburbana no topo da Praca, o aglomerado de venda ambulante e

equipamentos que necessitavam de ser transferidos’.

Com a mudanga das premissas de partida daguele estudo, motivadas pelas alteracBes no
projeto de construcdo do Eixo Norte-Sul, pela criagdo de uma importante interface de
transportes naquela Praca e pela subsequente perda de importancia do espaco como entrada e
saida da Cidade, ganha relevancia a adog¢do de um desenho urbano focado no caracter simbdlico
da Praga de Espanha. Ultrapassar a situacdo de né e fundar um pélo terciario de qualidade, com
valorizacdc do espago publico, ganha forga e introduz alteracBes no programa inicial. Esta
intervencdo so seria possivel através de um PP gque concertasse todos os compromissos

existentes. Sdo entdo formatados o PP da Praca de Espanha e o PP da Avenida José Malhoa.

Em 19928 é aprovado em Reunido de Cdmara o PP da Av. José Malhoa (da autoria do arquiteto
Alvaro Siza Vieira), que, apesar de ter servido de base ao licenciamento dos novos edificios hoje
existentes naquela Avenida, ndo chegou a ter eficicia legal. Em relagdo a Praca de Espanha o
plano continuou em elaboragdo, face a necessidade de proceder & redefinicio das
condicionantes urbanisticas previstas para a zona, nomeadamente as relacionadas com a
construcdo do Eixo Norte-Sul e também devido a complexidade dos compromissos que aquela

Praca previa.

Em 1994 o PDM de Lisboa é publicado e define a Unidade Operativa de Planeamento (UOP) 14 —
Praga de Espanha — Av. José Malhoa. Neste instrumento de gest3o territorial, a Praca de
Espanha é definida como uma édrea estratégica de intervencdo incluida na "Circular de Alcantara
a Chelas", a qual deveria ter uma articulagdo estreita com a Avenida José Malhoa que constituia

uma espaco condicionado por compromissos de construgdo, que ndo formava um projeto coeso,

64 estratégia e a pratica do planeamento urbanistico em Lisboa, CML, 1995;
7 protocolo de 19 de Janeiro de 1990;
& Proposta n.2 328/92 de 22 de Julho.
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mas antes um somatorio de objetos arquitetdnicos®. Em 1995 aqueles Planos continuavam em

elaboracdo.

Nove anos depois (2005) a CML decidiu juntar num mesmo PP a Praca de Espanha e a Avenida
José Malhoa, (Deliberagdo n.2 11/CM/2005) e aprovou os respetivos termos de referéncia do

Plano.

Aquele PP seria coordenado pela Ambelis no entanto a equipa de projeto escolhida passaria a
estar sob a coordenagdo do arquiteto Jodo Paciéncia. A Ambelis celebraria com os promotores,
Montepio Geral, Lusitdnia, Grupo LAR, Gulbenkian e, eventualmente, outros, o protocolo de
comparticipagdo nos custos do projeto. O contrato do arquiteto Jodo Paciéncia foi ceiebrado

entre o seu atelier e a Ambelis.

PP da Praga de Espanha e José Malhoa, estudo preliminar para a Praga de Espanha, Arq. Jo3o Paciéncia, 2005.

A primeira ideia espacial para a Praca de Espanha, passava pela construcio de uma praca
superior para pedes e integrando nos seus niveis inferiores, espacos de comércio e lazer com as
necessarias articulagdes funcionais com o metro e parques de estacionamento, que serviria de
embasamento para os novos edificios de algumas instituicdes e da prépria Camaral0.

Em 2006 sdo introduzidas alteragdes substanciais no rumo do Plano. A sua elaboragio mantém-

se a cargo do arquiteto Jodo Paciéncia mas é retirada a coordenacdo 3 Ambelis.

A proposta de 2006 apresenta uma solugdo menos construida em relacdo & versio de 2005,
dando prevaléncia aos espagos verdes que se pretendiam n3o sé manter, como também
ampliar, ndo se abandonando a ideia de localizar as instituicdes nos terrenos que lhe s3o

proprios, com ligeiras adaptages decorrentes do desenho urbano pensado. A proposta

%A estratégia e a pratica do planeamento urbanistico em Lisboa, CML, 1995;

10pp da Praga de Espanha e José Malhoa, relatério da proposta preliminar, Novembro de 20086, Arg. Jodo Paciéncia.
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pretendia criar uma nova moldura urbana de forte intervencdo arquiteténica e criar maior

amplitude visual e espacial para a Praga e para as novas areas verdes e pedonais!l.

PP da Praga de Espanha e José Malhoa, proposta preliminar, planta de sistema de circulagBes pedonais e espacos verdes, Arg. Jodo
Paciéncia, 2006.

Apesar do Plano ter ficado concluido no fim de 2006, alteracdes de ordem estratégica e préprias
da dindmica urbana, comegaram a tomar forma num territdrio da Cidade, no qual se inseria a

Praca de Espanha.

A constatacdo de que era necessario que a estratégia de ordenamento abarcasse uma area
substancialmente mais vasta, concorreu para a revogacdo da deliberacdo de elaboracdo do PP

da Praca de Espanha e Avenida José Malhoal2.

Uma dessas alteragdes estratégicas estava relacionada com a intenc¢do de relocalizar o Instituto
Portugués de Oncologia (IPO) em Marvila e com a consequente disponibilizacdo dos respetivos

terrenos, contiguos a drea daquele Plano, a Nortel3.

Paralelamente, a desativagdo da Feira Popular em Entre-Campos, a possibilidade de
transferéncia da Faculdade de Ciéncias Sociais e Humanas e a desativacdo parcial do Hospital

Curry Cabral no Rego, a par da possibilidade de reconversdo da zona das antigas oficinas do

11 ppda Praga de Espanha e José Malhoa, relatério da proposta preliminar, Novembro de 2006, Arg. Jo3o Paciéncia.
12 £m 2008 foram aprovados novos termos de referéncia para a elaboracdo de PP para a Avenida José Malhoa.

13 Termos de referéncia do Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa, 2008;
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Metropolitanc e éreas adjacentes em Sete-Rios, concorreram para a ideia de um eixo
estruturante de desenvolvimente, articulado com as interfaces de Entre-Campos (Linha de
Cintura e Metro), Praga de Espanha {Autocarros Suburbancs e Metro) e Sete-Rios (Linha de

Cintura, Metro e Terminal de Autocarros).

Esse eixo podis consolidar dreas de concentracio de atividades tercidrias especializadas:
telecomunicacBes entre o Rego e Entre-Campos e atividades financeiras e de servicos entre a
Praga de Espanha e Sete-Rios.

O conhecimento desta realidade justificou a decis3o de desenvolver um estudc mais
abrangente, visando favorecer a génese e potenciar a atratividade deste eixo estruturante de

desenvolvimento.

O estudo urbanistico! aludido foi elaborado pelo Instituto Superior Técnico (IST), no quadro de
uma parceria entre a CML e o IST, no contexto dos estudos de assessoria técnico-cientifica,
englobou um territério de maior dimensdo que incluiu as zonas de Sete-Rios, Praca de Espanha,
Bairro Azul e Entrecampos e teve por objetivo delinear para este territério uma estratégia
urbanistica, formulando solugdes de desenho urbano e ocupac3o para espacos que atualmente

configuram oportunidades significativas de requalificacdo.

Para a area em causa, o estudo do IST prop6s redesenhar a Praca de Espanha e o Jardim na sua
placa interior, redesenhar o acesso a estagdo do metropolitano a partir do interior do parque do
pensade Centro de Congressos, a criagdo de um eixo vincadamente pedonal e ainda uma via

logistica. A proposta do estudo verteu algumas estratégias consagradas no PDM.

14 Estudo urbanistico para as zonas de Sete Rios, Praca de Espanha, Bairro Azul e Entrecampos, IST, Abril de 2009.
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Estudo Urbanistico para a zona da Praga de Espanha, Instituto Superior Técnico, Abril de 2009.

3.2 Compromissos assumidos com o Montepio Geral e Lusitinia

Em relagdo ao Montepio Geral o histdrico tem inicio a 25 de Agosto de 1988, quando a Caixa
Econdmica de Lisboa (MG) celebrou uma escritura com a Camara Municipal de Lisboa, que se

junta como Anexo | aos presentes Termos de Referéncia.

Pela referida escritura, o Montepio Geral adquiriu, por dacio em pagamento, um lote de
terreno com a area de 1.461,5 m” sito na Av. Columbano Bordalo Pinheiro e Praga de Espanha. A
area de construgdo para o lote, calculada com base na drea de construgdo prevista para um
edificio naquele local, extraida do Plano Salgueiro, era de 15.000 m* acima do solo e de 3.000 m?
abaixo do solo, embora se previsse, desde logo, que a CML pudesse aprovar uma construg3o

para o local, com uma area de construgdo superior, definindo-se 0s termos em que, nessa

situagdo, deveria ser revisto o negdcio entao celebrado.

Com base no referido Estudo Prévio para a Praca de Espanha do arquiteto Siza Vieira foi
celebrado, em 19 de Janeiro de 1990, um Protocolo entre a CML, Montepio Geral/CEL,
Funda¢do Oriente, a Fundacdo Manuel Cargaleiro e a Lusitdnia — Comp. Seguros SA/Alves

Ribeiro Lda, cuja cdpia se junta como Anexo Il aos presentes Termos de Referéncia.
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Nos termos do referido Protocolo, os edificios previstos destinavam-se 3 usos culturais e de
representacdo de IinstituigBes bancarias, seguros e servicos e ainda um de apoio ao
funcionamento do terminal rodovidriol’, estabelecendo-se para o lote de gue era proprietdrio o
MG, a possibilidade de construcdo de um edificio com 14 pisos e com uma drea de construclo

de 24.346 m’ acima do solo e de 10.500 m? abaixo do solo.

A 17 de Margo de 1993, a CML informou o MG e entregou-the plantas do estudo elaborado para
a Praga de Espanha, pelo arquiteto Alvaro Siza Vieira em 1992, que previa no terreno do MG a

construgdo de um edificio com as seguintes caracteristicas:

drea do lote - 1.730 m? area edificavel acima do solo - 20.000 m’; area edificavel em cave -
9.513 m’;, ndmero de pisos acima do solo - 15 e ainda a construgdo, em cave, num sé piso e num

terreno adjacente, de um anfiteatro com area de 1.000 m>.

No que respeita a Lusitdnia Companhia de Seguros {Grupo Montepio Geral), a 29 de Dezembro
de 1989, foi celebrada uma escritura de permuta, conforme Anexo Ill a estes Termos de
Referéncia, pela qual a Cdmara Municipal de Lisboa cedeu a Lusitania o direito de construcdo de
10.580 m? acima do solo, num lote de terreno situado na Avenida Calouste Gulbenkian,
tornejando para a Praca de Espanha, constituindo encargo da Lusitdnia a construcdo de um
edificio a integrar no patriménio municipal e que a Camara Municipal de Lisboa, destinava ao

uso e fruicdo da Fundagdo Cargaleiro.

Nos termos do Protocolo supra mencionado de 19 de Janeiro de 1990, celebrado com base no
Estudo Prévio desenvolvido para a Praca de Espanha pelo arquiteto Alvaro Siza Vieira,
estabeleceu-se para o lote da Lusitania, um edificio com 9 pisos, com uma 4rea de construco de

10.800 m? acima do solo e de 3.360 m? abaixo do solo.

A CML chegou a adjudicar ao atelier do arquiteto Alvaro Siza Vieira a elaboracdo do projeto da
Fundacdo Cargaleiro, mas o mesmo n3o foi concluido, porgue entretanto a CML decidiu alterar

o plano da Pracga de Espanha.

54 estratégia e a pratica do planeamento urbanistico em Lisboa, CML, 1995;
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4. OBJETIVOS DA UNIDADE DE EXECUCAO

A Praga de Espanha hd muito gue reclama uma solucBo integradora gue consiga materializar a
conciiagdo entre o espaco publico e a circulagdo vidria. A funcBo gue desempenha como ponto
de confluéncia de grandes arruamentos e de distribuicdo de tréfego é demasiadamente
preponderante. E hoje de grande pertinéncia intervir nesta area em particular sobre a rétula

central do sistema vidrio e na interfoce que esta estabelece com a malha urbana contigua.

Perante o conhecimento que ja se detém do territério, bem como dos interesses plblicos e
privados em presenga, a delimitagdo desta UE propBe a execucdo de operagdes urbanisticas
associadas 3 reconfiguraco vidria e as demais infraestruturas da drea de intervencdo, com
objetivos programdticos que devem servir de matriz ao desenho urbano que se pretende

implementar com a delimitac3o desta UE, a saber:

- Requalificagdo integral da area central da Praca de Espanha, ac nivel das suas

componentes urbanisticas, viarias e paisagisticas;

- Criagdo de uma proposta global de praga publica e/ou parque urbano, espaco publico de
qualidade de grande escala, integrada na malha urbana da cidade de Lisboa, com
expressdo relevante para a fixacdo de atividades de lazer, estruturado por percursos
pedonais de continuidade com a malha urbana envolvente, bem servida de transportes

coletivos;

- Definigdo e materializagdo dos fluxos pedonais preferenciais entre os diferentes modos de
transporte e respetivas dreas de influéncia, privilegiando os acessos e a mobilidade suave
ao espaco central, para maximizar a utilizagdo como espago publico, de recreio e lazer, em

articulagdo com o sistema de espacos ptblicos envolventes;

- Compatibilizagdo e adequagdo da proposta com os planos e estudos em desenvolvimento,
nas areas contiguas a Praca de Espanha, privilegiando a articulacio com a cidade

consolidada fronteira como continuagdo natural da drea objeto da Unidade de Execugdo;

- Instalagdo das novas sedes do Montepio Geral e da Lusitania, integradas no desenho geral

do conjunto das parcelas a requalificar;
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- Enguadramento das redes de infraestruturas vidrias e dos espacos publicos com as dreas

de transportes coletivos, em fungdo da ocupacio urbana a consignar na drea da UE;

Em sintese, a drea objeto da UE sera desenvolvida tomando como base as op¢des estratégicas
de intervencdo, as potencialidades de reconversdo urbanistica e os objetivos programaticos

expressos nestes Termos de Referéncia.
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5. CONFORMIDADE DAS OPERACOES URBANISTICAS COM 0OS PMOT EM VIGORS

A presente UE 3 desenvolver terd como referéncia a normativa do PDM de Lishoa em vigor,
publicado no Didric da Republica, n.2 168 de 30 de agosto de 2012, Aviso n.2 11622/2012,
designadamente os n.% 2 e 3 do artigo 582 e no n.2 3 do artigo 392, no que se refere aos
sistemas de execu¢do que a lei prevé para a realizagBo das UE e aos critérios a que deve

obedecer a sua delimitacio.

Desta forma é vidvel a realizag8o de operagdes urbanisticas, desde que seja dado cumprimento
integral da normativa constante das pecas constituintes do PDM - Plantas de Ordenamento e de
Condicionantes e Regulamento do Plano , conforme respetivos extratos que se juntam como

Anexo IV, nomeadamente:
Em relagdo a qualificacdo do espaco urbano a UE é abrangida por:
Espagos Centrais e Residenciais Consolidados de Tracado Urbano C (PDML, artigos 392 a 469).

Nestes espagos, as operagdes de loteamento devem considerar as caracteristicas morfoldgicas e
tipolégicas das frentes urbanas contiguas e prever o remate da malha pré-existente,

contribuindo para a respetiva valoriza¢do arquitetdnica e urbanistica (462/2);

As operagOes de loteamento a desencadear deve estar de acordo com o estipulado para o
Tragado Urbano C e a edificabilidade é calculada com base nas seguintes disposicdes {PDML,

artigo 462/4):

A altura maxima da fachada deve observar a média da altura das fachadas, podendo recorrer-se
a meédia da altura das fachadas das frentes urbanas convergentes, nos trogos que se
desenvolvem até a primeira transversal, dentro da mesma categoria de espaco, quando desta
resulte beneficio para a inser¢do urbana da operacdo de loteamento no conjunto das frentes

urbanas envolvidas;

O indice de edificabilidade é de 1,2. Desde que sejam observados os demais parametros, este
indice pode ser majorado até 1,5, nomeadamente quando se trata de operagdo de iniciativa

municipal;

16 Em caso de omissio ou contradicdo da redacdo constante dos presentes termos de referéncia em relacdo as regras estipuladas
pelo PDM em vigor, prevalecem as constantes no PDM porque tratando-se de um instrumento de execucdo, as unidades de
execugdo ndo podem alterar as disposicdes dos planos em vigor,



CAMARA MUNITCLP AL bk L5804
DIRECCAO MUNICIPAL DE PLANEAMENTO REABILITACAC £ GESTAC URBANISTICA

Aplicac8o da superficie vegetal ponderada (Svp) aplicada 3 drea liguida do loteamento
acrescida das dreas cedidas para espacos verdes e de utilizacdo coletiva, calculada de
acordo com ¢ artigo 4.2 e com a seguinte ponderacdo: Svp=A+ 0,6 B+ 0,3 {; em gue:

Svpz04.Arefe A 20,2 Aref.

Espacos Verde de Engquadramento a Infraestruturas Consolidados (PDML artigos 149,
499 e 529j,

Estes espacos destinam-se as funcBes de enguadramento das rodovias e ferrovias,
devendo as solugBes técnicas a adotar nestes espacos garantir a sua estabilidade e
permitir o seu revestimento com vegetagdo, mediante um perfil de vegetacdo
morfologicamente consistente e de baixo custo de manutencdo. S3o admitidas

instalagdes de apoio as infraestruturas viarias.

Espacos Centrais e Residenciais Consolidados de Tracado Urbano B {PDML, artigos 39¢
a 469).

Nestes espacgos e nas operacdes de loteamentos, a edificabilidade é calculada com base
nas seguintes disposicdes (PDML, artigo 469/4):

A altura maxima da fachada deve observar a média da altura das fachadas, podendo
recorrer-se a média da altura das fachadas das frentes urbanas convergentes, nos trocos
que se desenvolvern até a primeira transversal, dentro da mesma categoria de espaco,
quando desta resulte beneficio para a insergdo urbana da operacdo de loteamento no
conjunto das frentes urbanas envolvidas;

0O indice de edificabilidade é de 1,2. Desde que sejam observados os demais pardmetros,
este [ndice pode ser majorado até 1,5, nomeadamente quando se trata de operac¢do de
iniciativa municipal;

Aplicacdo da superficie vegetal ponderada (Svp) aplicada a drea liquida do loteamento
acrescida das areas cedidas para espacos verdes e de utilizacdo coletiva, calculada de
acordo com o artigo 4.2 e com a seguinte ponderagdo: Svp = A+ 0,6 B+ 0,3 C; em que:

Svp 20,4.Arefe A 20,2.Aref.

Espacos Centrais e Residenciais a Consolidar - POLU {PDML, artigos 582 a 609).
Nestes espagos as operag¢Bes de loteamento aplica-se o disposto no n.2 3 do artigo 602,

devendo aquelas conformarem-se nomeadamente com as seguintes disposicdes:
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Concordancia com o nivelamento das alturas das fachadas e o alinhamento do tragado
urbano, nas zonas de transicdo com as dreas consolidadas, nas situagdes em gue deva

prevalecer aguela concordéncia;

A altura maxima da fachada a adotar em situacbes de colmatacdo da malha urbana
obedece 3s regras definidas para os tracados que as novas construcBes visam colmatar
ou, na sua falta destes, proceder 3 concordancia com as alturas das fachadas pré-

existentes;

Nas situacBes em que o desenho urbano estabelece a ruturs com a morfologia da
envolvente, a altura maxima da fachada tem de promover uma adequada transicdo com

as volumetrias da envolvente e devera ser avaliado o seu impacto na sithueta da cidade;

0 Indice de edificabilidade é de 1,7 (POLU). Desde que sejam observados os demais
parametros, este indice pode ser majorado até 2,0 quando a operacdo urbanistica seja

promovida pelo Municipio;

A Superficie verde ponderada (Svp) estd balizada pelo disposto na alinea g) do n.2 3 do
artigo 602 e aponta para que nas POLU o valor unitario minimo em m” de solo orgénico
sem construgdo acima ou abaixo do solo (A) seja maior ou igual a 0,1 da Area de

Referéncia (Aref) e o Svp'’seja maior ou igual a 0,4 da Aref;

Nestes espacos também deve ser assegurado que 30% da superficie total de pavimento
seja afeta a uso diferente do predominante na operacdo proposta. Exceto se se tratarem

de operacdes de iniciativa municipal. (PDML, artigo 599/6);
Espaco Verde de Recreio e Producdo a Consolidar (PDML artigos 149, 632 e 649).

Os espacos exteriores verdes de recreio e producdo a consolidar sdo espagos nao
edificados, permedveis e plantados, genericamente sobre solo orgénico em terreno
natural, que podem ter os usos agricola, de recreio e producdo, incluindo hortas urbanas
e viveiros, e que podem integrar equipamentos coletivos e infraestruturas de apoio ao
recreio e lazer incluindo estabelecimentos de restauragdo e bebidas, e turismo. Nestes

espacos aplica-se o disposto nos n.2s 2 a 9 do artigo 50.2 do PDM.

Espacos de Uso Especial de Equipamentos Consolidados (PDML, artigo 549).

17 pe acordo com a seguinte formula: Svp=A+0,6B+0,3C;






